
PI

Echangeur
Solaire Thermique
(65/55°C) 20KW

Echangeur ECS
(63/58°C)
60 KW

Echangeur PAC
AIR EXTRAIT
(60/55°C) 10KW

Radiateurs
1/3/5

(50/40°C)
235 KW

PAC AIR/EAU
HOVAL BELARIA
DUAL
(55/50°C) 50KW

Echangeur
(55/50°C)
101 KW

Panneuax
Solaire Thermique
PEC/PST
(65/55°C) 20KW

Chaudière GAZ
(63/58°C)
100 KW

PAC AIR EXTRAIT
DEC MONO
SV5(55/47°C)
10 KW

Alimentation Eau
Froide

Circulateur

Sonde de température

Clapet de retenue

Manomètre

Vanne de réglage (bypass)

LEGENDE :
Circulateur

Contrôleur débit

Purgeur d'air

Vanne Papillon

Robinet de vidange

Sonde de température

Purgeur automatique

Soupape de sécurité

Filtre

Débimètre

Compteur de chaleur

Thermostat de sécurité

Prise de pression

Vanne Taconova

Vanne anti-vibrations

Vanne STAP

Purgeur d'air

Thermostat

Thermomètre

Vanne à 3 voies motorisée

Vanne à 2 voies motorisée

Vanne de réglage

Vanne d'arrêt

Vanne STA

Th

V

PAC AIR/EAU
HOVAL BELARIA
DUAL
(55/50°C) 50KW

65°C

60°C

11.9 m3/h

ø76
11.9 m3/h

ø108
23.8 m3/h

7.1 m3/h

Stratos Z 40/0.5-8

Stratos  50/0.5-8

Stratos  65/0.5-9

Stratos Maxo 65/0.5-6Stratos 80/0.5-12

Stratos GIGA2.0 100/1-8/1.1

tampon 1700 litres

Stratos Z 40/0.5-8Stratos Z 65 / 0.5-12

2000 litres 3000 litres

Stratos  Maxo 651-0.5-6 Pn6/10

1.95 m3/h

8.62 m3/h

DN65

1.95 m3/h

Sauverny 5
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DEPART EC

24030-2956

DN65

ø76

ø168
17.2 m3/h

ø76
8.65 m3/h

Ø42

1.95 m3/h
Ø42

7 m3/h
Ø76

1.95 m3/h
Ø54 Ø42

6 bar

4.5 bar

4.5 bar

4.5 bar

SU.200.6

soupape 5bar

CU.200.6

soupape 5bar

63°C

58°C

65°C

60°C

63°C

58°C

ø76

SU.140.6

soupape 5bar

SU.50.6

soupape 5bar

Echangeur
(55/50°C)
57 KW

65°C

60°C

63°C

58°C

Radiateurs
commerce(50/40°C)

- KW

3.0 m3/h

Stratos 40/0.5-12

DN40

DN32

Stratos Z 25/0.5-8
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Réglée à 57 kW
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     Medium chauffage (40/30°C)
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     Medium ECS (65/35°C)
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