
ISPAG

Auf Zeichnung
Repère Q U position H Repère Q U position H
RACC. ECH. INF. Echangeur inf. 8 m2 90 ?? 2-3 8 m2 90 ??
RACC. ECH. SUP. Echangeur sup. 4 m2 0 ?? 4-5 4 m2 90 ?? corriger position angulaire (mettre à 60° finalement)

1 - 1 bride(s) de révision Ø120/180 1 p 0 1700 8 1 p 0 1725 modif _H ok
2 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 1 p 0 600 9 1 p 0 1095 modif _H ok
3 - 1 Prise filetée Rp2" avec tube coudé pour eau chaude 1 p 270 2000 6 1 p 90 2090 corriger position angulaire
4 - 1 Prise filetée Rp2" avec tube coudé pour eau froide 1 p 270 ?? 1 1 p 90 100 corriger position angulaire
5 - 1 Prise filetée Rp11/4" avec tube diffuseur pour charge aller 1 p 90 1850 15 1 p 270 950 corriger position angulaire et hauteur
6 - 1 Prise filetée Rp11/4" pour charge retour 1 p 90 1550 14 1 p 270 570 corriger position angulaire et hauteur
7 1 p 135 500 7 1 p 0 570 corriger position angulaire
8 1 p 135 700 0
9 1 p 45 900 0

10 1 p 45 1100 0
11 1 p 135 1300 0
11 1 p 270 1300 0
12 1 p 270 1500 0
13 1 p 315 1700 0
14 1 prises filetées Rp11/4" manque dans devis mais présente dans demande KLIMA 1 p 315 2000 0

0
12 - 1 Prise filetée Rp11/4" avec tube diffuseur 1 p 135 1500 10 1 p 0 2000
15 1 p 330 2000
16 1 p 330 1250
17 1 p 330 900

18
- 7 Prise(s) filet6es Rp%" avec pour sonde(s) sans ces derniÖre
(s) avec doigt(s) de gant

20
22
24

purge 1" 16 1 p -- 2415+135 ok

- 8 prises filetées Rp11/4"

Links !!!! 

-3 Prise(s) filetÖes Rp1/2" avec Thermomètre, 0-120' C' L=200'
D=100

Commande


