
T T

Collecteur/Distributeur
SAVE 180

avec 13 robinets à billes et 13 vannes d'équilibrage

63°C
T

T

D
N

10
0

T T

TT

T T

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

65

D
N

65

T

PEU

Ø3
/4'

'

P

Expansion Chauffage
Marque : 

Raccordements
Type :

Imi Hydronic
CU400.6

Expansion ECS primaire
Marque : 

Raccordements
Type :

Imi Hydronic
SD50.3

Expansion Géothermie
Marque : 

Raccord. :

Type :
Imi Hydronic
SU400.3

Accumulateur Chauffage
Contenance litres

Raccordements

1'500*
Temp. in / out °C40/35

4x DN80 -

*A confirmer par le fournisseur
des pompes à chaleur

Bouilleur  ECS

Contenance litres

Raccordements

Débit primaire m3/h

2000
T° out / in °C62 / 55

DN65

15.4

ΔP max 40 kPa

* A faire valider par ingénieur SAN
-

Modèle

Débit d'eau
Pertes de charge
Fluide

m3/h
kPa
-

Alimentation V/Ph/Hz

61WG 110
Chauffage et Eau chaude sanitaire

400 / 3 / 50

Raccordements

T° out / in °C35 / 40

Spécifications électriques

-

Fabricant : CARRIER

Utilisation : 
Condenseur

Puissance à B5/W35 kW132
COP kW5.01

23.0

Réseau Evaporateur

31.22

DN65
Eau
40.0

7/10

110

DN65
Eau
23.1

Fluide frigorigène -R410A
Contenance de frigor. kg13.4

Pompe à chaleur géothermique 

Point de fonctionnement (ECS)

Débit d'eau
Pertes de charge

m3/h
kPa

T° out / in °C62 / 55

Puissance à B5/W62 kW118
COP kW2.95

14.8 23.5
10 / 7

82.1

( 9.2 ) ( 23.8 )

Modèle

Débit d'eau
Pertes de charge
Fluide

m3/h
kPa
-

CB110-54M
Refroidissement / Recharge des sondes géo.

Raccordements

T° out / in °C12 / 16

-

Fabricant : Alfa Laval

Utilisation : 
Primaire

Puissance kW80

17.2

Réseau Secondaire

13.7

2 x DN50
Eau
< 20

19 / 14

2 x DN50
Eau
< 20

Echangeur géocooling

DN40
Kvs 25

D
N

65

D
N

65

22.4 m3/h - DN150 - < 0.30 m/s

T

T

TT

T

17.2 m³/h - DN100 13.7 m³/h - DN100

P

P
1 "

Vase interméd. : DD25.10
DN20

DN20DN25

DSV 20-2.5

3/4 "

Sous-sol A-A'

Intensité nominale A73 (cosφ = 0.87)

Sondes géothermiques double-U
Type : 

Tuyaux de connexions :

Nombre : 
Longueur d'une sonde : ml250*

Longueur totale : ml3250*

* A confirmer par un sondage géologique

Gerotherm Terminca Thermaflex
50 x 4.6 mm, isolé par 12.5 mm

-13

Perte de charge : Pa/menv. 55
kPa30

PE100-RC PN16 SDR11 40 x 3.7

Regard préfabriqué

PE
10

0 
SD

R
11

 - 
D

ia
. 1

25

D
N

10
0

Centrale de dégazage
Marque : 

Raccordements

Type :
Imi Hydronic
Vento V6.1

DN25
EC Connect

D
N

25

D
N

25

T

T

T

Puissance nominale kW45.2

DN...

DN125

T

T

DN125

DN100

DN100

DN100

DN100

62 °C

55 °C

40 °C

35 °C

TT

T T

D
N

65

D
N

65
D

N
65

D
N

65

TT

T T

D
N

65

D
N

65
D

N
65

D
N

65

D
N

10
0

D
N

10
0

T T

Sous-Station C-C'
Puissance kW

Raccord.
Débit fluide m3/h

40
T° out / in °C

-

Sous-Station B-B'
Puissance kW

Raccord.
Débit fluide m3/h

40
T° out / in °C

-

Planchers thermiques A-A'
Puissance kW

Raccord.
Débit fluide m3/h6.9

40
T° out / in °C30 / 35

DN65 -

CFC 24 CFC 25

Puissance kW60

D
N

10
0-

15
.4

 m
3 /h

D
N

10
0-

15
.4

 m
3 /h

D
N

65
-7

.2
 m

3 /h

132 kW
30/35°C

22.7 m3/h

109 kW
07/10°C
31.2 m3/h

DN100-23.2 m³/h

80
 k

W
 - 

ΔT
 5

K
13

.7
 m

³/h
 - 

D
N

10
0

ECS - DN100-15.4 m3/h

GEOCOOLING - 13.7 m³/h - DN100

Raccordements 2x DN100 -

CHAUFFAGE 130 kW
DN100-22.4 m3/h

DN100
40°C

DN100
35°C

30
°C

35
°C

32
°C

37
°C

32 / 37 32 / 37

32
°C

37
°C

6.9
DN65

6.9
DN65

Performances géocooling C-C'
Puissance kW

Raccord.
Débit fluide m3/h

40
T° out / in °C

-

Performances géocooling B-B'
Puissance kW

Raccord.
Débit fluide m3/h

40
T° out / in °C

-

Performances géocooling A-A'
Puissance kW

Raccord.
Débit fluide m3/h6.9

40
T° out / in °C19 / 14

DN65 -
6.9

DN65
6.9

DN65

19 / 14 19 / 14

DN125-31.2 m³/h

T
DN100

DN125

DN100

P1 P2

P3

P4 P5 P6

P1 Marque : WILO type ILE 100/250-7,5/4 - 31.2 m3/h - 12.0 mCE 

POMPES & CIRCULATEURS

P2 Marque : WILO type IL-E_80_130-5,5_2- 23.2 m3/h - 5.0 mCE 

P3 Marque : WILO type Stratos MAXO 40/0.5-8-R7 - 13.7 m3/h - 3.5 mCE 

P4 Marque : WILO type Stratos MAXO 40/0.5-12-R7 - 6.9 m3/h - 6.0 mCE 

P5

P6

Marque : WILO type Stratos MAXO 40/0.5-12-R7 - 6.9 m3/h - 6.0 mCE 

Marque : WILO type Stratos MAXO 40/0.5-12-R7 - 6.9 m3/h - 6.0 mCE 

Bâtiment A-A'
Principe colonnes

Bâtiment B-B'
Principe colonnes

Bâtiment C-C'
Principe colonnes

DN40
Kvs 25

DN40
Kvs 25

63°C
T

T

T

T

CFC 25CFC 24

Nombre -2

T

T
DN100

T T

DN125

D
N

10
0-

15
.4

 m
3 /h

DN 65

DN 65

T T

T
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R
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Schéma de principe Pré-Gentil 12
A

date / modifications

Ingénieurs Conseils I Génie Climatique & Thermique
info@eco-building.ch I www.eco-building.ch

Bureau : route des Jeunes 5D - 1227 LES ACACIAS (GE)
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Tél. : 022 301 68 08 Fax. : 022 301 68 09 Mail. : xs@eco-building.ch
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Construction d'un ensemble de 6 bâtiments HPE
Chemin de Pré-Gentil 12 - 1242 Satigny

Schéma de principe - Production de chaleur

PRO

N/A

NVA

25/01/2024
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Légende CVC : 

R
és

. h
yd

ra
u. Réseau chauffage :

Aller

Retour

Réseau géocooling :

Aller

Retour

Réseau sonde géo.
primaire :

Aller

Retour

Réseau froid :

Aller

Retour

Vanne d'arrêt

Vanne de réglage

Filtre à tamis

Vanne pressostatique

Vanne d'expansion

Vanne 2-voies progressive

Vanne 2-voies TOR

Brides, contre-brides

Robinet de vidange,

Compresseur

Purgeur

Compteur d'énergie

Vanne 3-voies TOR

Vanne 3-voies progressive Raccord en flexible

Amortisseur de vibration

Ensemble de soupape

Circulateur à débit variable

remplissage

de sécurité à ressort,
robinet à 3-voies, manomètre

Clapet anti-retour
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