Prestation - Viessman

-

CFC 242.6 - Panneaux solaires thermiques ‘

‘ Type Sous-vide : Vitosol 300-TM
Surface brute unitaire : 4.62 m?
Puissance unitaire :- kW
‘ Nombre : 18 pcs ‘

Surface brute totale : 83.16 m?

Eau Glycolée 30%

Sonde de température extérieure ‘
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RECUPERATION DE CHALEUR
Puissance :10.7 kW
Médium :55/47 °C
Débit 1112 m¥h
LEGENDE SCHEMA LEGENDE MCR - Périphériques LEGENDE FLUIDE M A
3
Grundfos MAGNA3 50-60F 10.4 m?/h 21 kPa | DN 50 Eau froid aller Eau chaude HT" aller e — O u Sse
X . . A — . . P Eau froid retour e — Eau chaude HT® retour
Pompe de circulation (| Clapet anti-retour @ Thermometre a Commande par solénoide @% Vanne 2 voies motorisée 0-10 V Thermostat de sécurité
Grundfos MAGNA3 40-120F 105 m¥h | 60 kPa| DN 40 . -
© ToR Eauchaudealer  —————————— o Solaie aller Schéma de production O FAISABILITE ™ SOUMISSION
Grundfos ALPHA2 25-80 0.52 m/h 42 kPal| DN 25 @ Compresseur o< Vanne de réglage STA P? Sonde de température T Vanne a purge X Vanne 2 voies motorisée Tout Ou Rien @ Pressostat Eau chaude retour _— — — Eau Solaire retour H d I ) O PROJET O EXECU'O|'|ON
Ventilat Vi a boi ?( M. et Sonde de température extérieure \Y 3 voi torisée 0-10 V. Détecteur anti-gel Eau glycolée aller raU | ue D ENQU ETE D REVlsl N
Grundfos ALPHA2 25-60 105 m/h |39 kPa|DN 25 NeoVac Supercal 5BUSS G |Qp 3.5 m/h| DN 25 V3VDN25 |Kvs 10.0 m*/h| 3.57 kPa ®% ertiateur Pl vanne a boisseau anomere o8 T@‘Y‘OR anne 3 voies motorisée Eu gycolée retor y q
. R @X Vanne 2 voies motorisée 0-10 V. >K1 Vanne a glissiére ? Sonde de débit \V/ Vanne 3 voies motorisée Tout Ou Rien Hygrostat Eau récup chaleur aller ——MM Indice Date Dessinateur Modifications Indice Date Dessinateur Modifications
Grundfos MAGNAS3 40-60F 6.54 m3*h | 35 kPa| DN 40 NeoVac Superstatic SC 739 BU |Qp 0.6 m3/h| DN 15 V3V DN 15 [Kvs 1.00 m*h| 1.69 kPa TOR n Eau récup chaleur retour ——————————————— 0 [18.06.2025 CR Maj pour soumission - - - -
:}% Vanne 2 voies motorisée Tout Ou Rien =S Vanne de remplissage @ Sonde d'humidité © Sonde de température = P B B B .
Grundfos MAGNA3 40-40F 654 m°/h | 20 kPa| DN 40 NeoVac Superstatic SC 739 BU |Qp 0.6 m/h| DN 15 V3VDN 15 |Kvs 1.60 m*/h| 2.44 kPa ! a [04.07.2025 CR Maj pour soumission
@% Vanne 3 voies motorisée 0-10 V >4 Vanne de vidange Thermostat de sécurité ){( Manométre Diamétre nominal | Pouces siA > 0,03 W/mK jusqu'a siA < 0,03 W/mK b 108.07.2025 CR Ma] - - - -
Grundfos ALPHA2 25-60 213 m3/h | 24 kPa| DN 25 NeoVac Supercal 5 BU-SS G Qp 10.0 m*/h| DN 40 V2V DN 65 [Kvs 63.0 m®/h| 1.07 kPa TOR [DN] A 50,05 W/mK
@% Vanne 3 voies motorisée Tout Ou Rien r{i Soupape de sécurité et son écoulement @ Pressostat ? Sonde de débit 10-15 - 40 mm 30 mm Format - A
Grundfos ALPHA2 25-60 037 m¢/h |25 kPa|DN 25 NeoVac Superstatic $$ 789 BU  [Qp 2.5 m3/h| DN 20 V3VDN 65  [Kvs 63.0 m¥/h| 1.08 kPa o o 20-32 -1 [somm 40mm CHUARD INGENIEURS GENEVE SA Corele
: : : Compteur WM Amortisseur de vibrations % Détecteur anti-gel T Sonde d'humidité 40 -50 11/2" - 60 mm 50 mm Chemin des Papillons 4’ 1216 Cointrin chelle : -
Pompe fourni par Viessman - mé/h | - kPa | DN - NeoVac Superstatic SS 749 BU  |Qp 0.6 m?/h| DN 15 V2V DN 50 [Kvs 38.0 m*/h| 0.52 kPa ) o o 65-80 23" 80 mm 60 im Plan n° : 600
< Régulateur 1] Filtre (séparateur de boue) F Hygrostat ’—E\—‘ Sonde de pression différentielle 100- 150 6" 100 mm 80 mm . Tel +41 22 797 24 57 N° Affaire : 424659
175-200 7"-8" 120 mm 80 mm CHUAﬁgléluggEm!EURs info-ge@chuard-ing.ch Nom du fichier - O DROSCHAYD.10
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